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LUX ELEMENTS®-COL-AK
Клей для несущих элементов 
из жестко-вспененного полистирола

LUX ELEMENTS®-COL-FLEX
Клей для плитки

LUX ELEMENTS®-COL-HSV
Грунтовка

LUX ELEMENTS®-COL-MK
Монтажный клей

LUX ELEMENTS®-DRY-ASK
Смесь

n Мы подтверждаем, что при производстве продуктов

· LUX ELEMENTS®-COL-AK · LUX ELEMENTS®-COL-FLEX
· LUX ELEMENTS®-COL-HSV · LUX ELEMENTS®-COL-MK
· LUX ELEMENTS®-DRY-ASK
не используются летучие органические вещества (ЛОВ) в соответствии с 
критериями европейской Директивы о лакокрасочных продуктах 2004/42/ЕС.

n В соответствии с германскими Техническими правилами по обращению с
опасными веществами (TRGS) 610 вышеуказанные продукты декларируются
как не содержащие растворителя.

n Кроме того, мы бы хотели обратить внимание на то, что продукты

· LUX ELEMENTS®-COL-AK · LUX ELEMENTS®-COL-FLEX
· LUX ELEMENTS®-COL-HSV · LUX ELEMENTS®-COL-MK
удовлетворяют критериям Ассоциации по контролю токсичности укладочных

материалов, клеев и строительных изделий (Gemeinschaft emissions-
kontrollierter Verlegewerkstoffe e. V., GEV), и в соответствии со стандартами
ассоциации им присвоен самый низкий класс EMICODE EC1 PLUS / EC1 PLUS R
«очень низкая эмиссия».

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Характеристика уровня эмиссии вредных веществ
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