
�  Geeignet für Dampfbad und Dusche 
   Schutzart IP65 (frontseitig) 

�  Sicherer und schneller Einbau 

�  Stimmungsvolle Atmosphäre  
   Dimmbar, Lichtfarbe warmweiß (WW)

LED-Spots für Bad, Wellness- und Duschbereiche 
LUX ELEMENTS®-ADD-LI P-WW …

Foto: SOMMERHUBER



1

 n PRODUKTDATEN 
                                                      ARTIKEL-                                            ARTIKEL-BEZEICHNUNG                                                                                                              EINHEIT 
                                                      NUMMER                                           ARTIKEL-BESCHREIBUNG                                                                                                             

                                              LEADD3102                               ADD-LI P-WW ER, Hartkunststoff-Einbaurahmen zur Befestigung eines LED-Spots, Stück 
                                                                                                               150 x 150 mm, mit passendem Ausschnitt Ø 71 mm, werkseitig in die Hartschaum- 
                                                                                                               konstruktion integriert 
 

                                                       LEADD3100                               ADD-LI P-WW Chrom, LED-Spot, Farbe: Chrom matt, Lichtfarbe: warmweiß (3000 K) Stück 
                                                                                                               LED-Leuchtmittel 7W, steckerfertig zum Anschluss des Netzteils, Schutzart frontseitig IP65, 
                                                                                                               dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, Material: Aluminium Druckguss 
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                        
 

                                              LEADD3101                               ADD-LI P-WW N, Netzteil für einen LED-Spot warmweiß, steckerfertig zum Anschluss Stück 
                                                                                                               des Spots, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, inklusive Anschlussbox für Zuleitung 
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