LUX ELEMEN'IE®

www.luxelements.com

Installationspaneel fiir die Befestigung von Armaturen
LUX ELEMENTS®-ADD-TE IPA-...

f— =
oo 2= 539

e

= Vorgefertigtes Element
werkseitig integriert oder fur den Selbst-
einbau in eine Raumkonstruktion

= Einfache Montage von Armaturen
durch stabilen Untergrund

= Auch mit vorinstalliertem UP-Einbaukérper IPA-E
iBox von Hansgrohe sowie der dazuge- IPA-
hérigen Verrohrung mit Anschlissen
alle Verbindungen gepresst und geprift

IPA-E + IPA-V



W ABMESSUNGEN - LUX ELEMENTS®-ADD-TE IPA-...

ADD-TE IPA-I (integriert)

ADD-TE IPA-E (einzeln)

ADD-TE IPA-V (optional fiir IPA-1 und IPA-E)
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Weiterfishrende Informationen siche www.luxelements.com.
Datenblitter und Priifzeugnisse unter , Downloads”.

m MONTAGEZUBEHOR (optional)

Montagekleber
LUX ELEMENTS®-COL-MK

1 Kartusche 290 ml

H PRODUKTDATEN
ARTIKEL- ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG
LEADD1000 ADD-TE IPA
LEADDT001 ADD-TE IPAE
LEADD1002 ADD-TE IPAV

M EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG
LEADD1000 ADD-TE IPA
LEADD1001 ADD-TE IPAE
LEADD1002 ADD-TE IPAV
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Abdichtspachtel
LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

I Beutel 3,5 kg
1 Sack 15 kg

ARTIKEL-BESCHREIBUNG
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Ansetzkleber

LUX ELEMENTS®-COL-AK
I Beutel 5 kg

1 Sack 25 kg

Installationspaneel fiir die Aufnahme von Leitungen, Armaturen und weiteren
Technikkomponenten, werkseifig in eine Raumkonstrukfion integriert

Installationspaneel fiir die Aufnahme von Leitungen, Armaturen und weiteren
Technikkomponenten, fiir den Selbsteinbau in eine Raumkonstrukfion

Werkseitige Verrohrung for IPA-| und IPA-E mit UP-Einbaukérper iBox Hansgrohe,
sowie den dazugehtrigen Anschlissen, alle Verbindungen sind gepresst und gepriift

GEBINDE VERPACKUNG

1 Stiick Karton

ABMESSUNGEN
BREITE x LANGE x HOHE

615x 2530 x 115 mm

Erhiiltlich in definierten Standardausfihrungen und Individuallésungen
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Wandscheibe 1/2" 1G
auf DN20

ALU Verbundrohr DN20
isoliert

UP-Armatur IBox
(Hansgrohe)

ALU Verbundrohr DN20
isoliert

Wandscheibe 1/2" IG
auf DN20

ALU Verbundrohr DN20
isoliert

Ubergangsstiick 3/4" AG

Armierung fir Ubergiinge

LUX ELEMENTS®-ARM 100 SK
1 selbstklebende Ausfiihrung
2100 mm breit

ABMESSUNGEN EINHEIT

BREITE x LANGE x HOHE

max. 590 x max. 2500 x 100 mm Zuloge

590 x 2500 x 100 mm Stiick

Lulage

EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON

Tuloge

Stiick 14 kg 16 kg

Tuloge

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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