LUX ELEMEN'IE(@

www.luxelements.com

Duschtrennwandelemente aus Hartschaum-Trigermaterial
LUX ELEMENTS®-RELAX-TW ... = Fertig zum Verfliesen!
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Vorgefertigte Duschtrennwandelemente —
erhaltlich in zwei Breiten

m Leichtes Handling und einfache Verarbeitung

= Normgerechter Untergrund
ohne weitere Abdichtung fur privaten

Duschbereich gemald DIN 18534

= Individuelle Nischenfrasung
und passende Lichttechnik méglich e

m Werkseitig eingebaute Elekiroheizung (optional)



m ABMESSUNGEN - LUX ELEMENTS®-RELAX-TW ...
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RELAX-TW NI

Nischenfrasung: 90 mm tief,
max. GréRe 1200 x 540 mm
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Weiterfishrende Informationen zu RELAX und Anfrageformular fiir Nischenfriisung siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen und Priifzeugnisse unter ,Downloads”.
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m MONTAGEZUBEHOR (optional)

B PRODUKTDATEN

ARTIKEL- ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG
LREL9000 RELAX-TW 900
LREL900T RELAX-TW 1200
LREL9002 RELAX-TW NI
LREL9003 RELAX-TW EH
LREL9OTT RELAX-TW L-WwW

M EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG
LREL9000 RELAX-TW 900
LREL900T RELAX-TW 1200

Montagekleber
LUX ELEMENTS®-COL-MK
Kartusche 290 ml
ARTIKEL-BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN EINHEIT
LANGE x BREITE x HOHE
Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Triigermaterial 2500 x 900 x 100 mm Stiick
Duschirennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Triigermaterial 2500 x 1200 x 100 mm Stiick
individuelle Nischenfriisung (90 mm fief) in RELAX-TW 900 oder 1200 MaBanfertigung Stiick
Elektroheizung fiir RELAX-TW, werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m?, 230 V) Set
inkl. Temperaturfuhler, individuell auf Maf als Zulage
LED-Lichtschlauch warmweif, Schutzart IP 67, 24V, 5 m Zuleitung, max. Linge 500 mm Set
passend fiir RELAX-TW NI (MaBanfertigung), inkl. Netzteil
GEBINDE VERPACKUNG ABMESSUNGEN EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT KARTON
) 2520 920 x 120 mm ) 13,50 kg 15,50 kg
1 Sk Varton 2520 x 1220 x 120 mm Stick 18,00 kg 20,00 kg

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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