
�  Extra vlak douche-element
   met geringe opbouwhoogte
   met geïntegreerde horizontale afvoer

�  In de fabriek afgedicht
   met geïntegreerd afschot

�  Geringe opbouwhoogte
   55 mm aan de afvoer, 65 mm rondom

�  Uitstekende afvoercapaciteit
   0,8 l/s of 48 l/min – afvoer DN 40

Met de vloer gelijkgewerkte extra vlakke douchebodems met geïntegreerde afvoertechniek
LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI-S …

SLECHTS

65 mm!
+ eenvoudige montage



 ■ PRODUCTGEGEVENS

                                                   ARTIKEL-                                  ARTIKELBENAMING                                                                                           AFMETINGEN                                      EENHEID
                                                   NUMMER                                 ARTIKELBESCHRIJVING                                                                                     LENGTE X BREEDTE X HOOGTE            

                                                 LTUBE19300                    TUB-COMBI-S MQ 900, extra vlak douchebodemelement van hard-       900 x  900 x 55/65 mm Stuks
                                                                                              schuim, vierkant, met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN 40
                                                                                              incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal
                                                                                              en losse afdichtingsmanchet 200 x 800 mm,
                                                                                              afvoer decentraal, met stankafsluiter

                                         LTUBE19301                    TUB-COMBI-S MQ 1000, extra vlak douchebodemelement van hard-      1000 x 1000 x 55/65 mm Stuks
                                                                                              schuim, vierkant, met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN 40
                                                                                              incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal
                                                                                              en losse afdichtingsmanchet 200 x 800 mm,
                                                                                              afvoer decentraal, met stankafsluiter

… MQ 900

… MQ 1000

■ AFMETINGEN – LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI-S ...
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n INDIVIDUELE VERPAKKING
ARTIKEL- ARTIKEL- BUNDEL VERPAKKING             AFMETINGEN                                                  EENHEID                   GEWICHT/                GEWICHT/
NUMMER BENAMING                                 LENGTE X BREEDTE X HOOGTE                                                         EENHEID                   DOOS

LTUBE19300 TUB-COMBI-S MQ 900                             945 x   920 x 100 mm                                                       5,55 kg               7,10 kg

LTUBE19301 TUB-COMBI-S MQ 1000                             1045 x 1020 x 100 mm                                                       7,35 kg               9,50 kg

VERZAMELVERPAKKING OP AANVRAAG
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