
n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-ADD-LI

  Tuyau lumineux 

Tuyau lumineux blanc chaud (3000 K), pliable dans le sens horizontal jusqu'à un rayon de 40 mm, coupe transversale 10 x 18 mm, 
puissance 10 W/m, degré de protection IP 67, 24 V, 5 m de cable d‘alimentation 

LEADD3000     ADD-LI L-WW 100–1000, tuyau lumineux 100–1000 mm Pièce 

LEADD3001     ADD-LI L-WW 1001–2000, tuyau lumineux 1001–2000 mm Pièce 

LEADD3002     ADD-LI L-WW 2001–3000, tuyau lumineux 2001–3000 mm Pièce 

LEADD3003     ADD-LI L-WW 3001–4000, tuyau lumineux 3001–4000 mm Pièce 

LEADD3004     ADD-LI L-WW 4001–5000, tuyau lumineux 4001–5000 mm Pièce 

LEADD3008     ADD-LI L-WW 5001–6000, tuyau lumineux 5001–6000 mm Pièce 

LEADD3009     ADD-LI L-WW 6001–7000, tuyau lumineux 6001–7000 mm Pièce 

LEADD3010     ADD-LI L-WW 7001–8000, tuyau lumineux 7001–8000 mm Pièce 

LEADD3011     ADD-LI L-WW 8001–9000, tuyau lumineux 8001–9000 mm Pièce 

LEADD3012     ADD-LI L-WW 9001–10000, tuyau lumineux 9001–10000 mm Pièce 

Tuyau lumineux multicolore (RGB), dimmable, pliable dans le sens horizontal jusqu'à un rayon de 40 mm, coupe transversale 10 x 18 mm, 
puissance 10 W/m, degré de protection IP 67, 24 V, 5 m de cable d‘alimentation 

LEADD3013     ADD-LI L-RGB 100–1000, tuyau lumineux 100–1000 mm Pièce 

LEADD3014     ADD-LI L-RGB 1001–2000, tuyau lumineux 1001–2000 mm Pièce 

LEADD3015     ADD-LI L-RGB 2001–3000, tuyau lumineux 2001–3000 mm Pièce 

LEADD3016     ADD-LI L-RGB 3001–4000, tuyau lumineux 3001–4000 mm Pièce 

LEADD3017     ADD-LI L-RGB 4001–5000, tuyau lumineux 4001–5000 mm Pièce 

LEADD3018     ADD-LI L-RGB 5001–6000, tuyau lumineux 5001–6000 mm Pièce 

LEADD3019     ADD-LI L-RGB 6001–7000, tuyau lumineux 6001–7000 mm Pièce 

LEADD3020     ADD-LI L-RGB 7001–8000, tuyau lumineux 7001–8000 mm Pièce 

LEADD3021     ADD-LI L-RGB 8001–9000, tuyau lumineux 8001–9000 mm Pièce 

LEADD3022     ADD-LI L-RGB 9001–10000, tuyau lumineux 9001–10000 mm Pièce 

Bloc d'alimentation et commande 

LEADD3005     ADD-LI L-N30, bloc d'alimentation 30 Watt, pour L-WW et L-RGB jusqu’à une longueur de 3000 mm          Pièce 

LEADD3006     ADD-LI L-N60, bloc d'alimentation 60 Watt, pour L-WW et L-RGB jusqu’à une longueur de 6000 mm          Pièce 

LEADD3007     ADD-LI L-N120, bloc d'alimentation 120 Watt, pour L-WW et L-RGB jusqu’à une longueur de 12000 mm    Pièce 

LEADD3023     ADD-LI L-RGB S, commande pour tuyau lumineux RGB, incl. télécommande radio, Pièce 
pour 28 m de tuyaux lumineux (RGB) au maximum 

  Spot LED 

LEADD3100     ADD-LI P-WW Chrom, spot LED coloris chrome mat, couleur de la lumière blanc chaud (3000 K),      Pièce 
ampoule LED 7 W, prête à être branchée pour le raccordement du bloc d'alimentation, degré de protection 
IP 65 (à l’avant), dimmable avec un variateur fin de phase, matériau : aluminium moulé sous pression 

LEADD3101     ADD-LI P-WW N, bloc d'alimentation pour spot LED blanc chaud, Pièce 
prêt à être branché pour le raccordement du spot LED, dimmable avec un variateur fin de phase, 
incl. boîtier de raccordement 

LEADD3102     ADD-LI P-WW ER, Châssis d'installation en plastique dur pour la fixation d’un spot LED, Pièce 
150 x 150 mm avec découpe adéquate Ø 71 mm,  
intégration à une construction en mousse dure en usine
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Pour plus d’informations sur ADD voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.


