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Materialprifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-5200/3136-MPA BS

Gegenstand: Bahnenformige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und
Plattenbelagen (AlV-B)
LUX ELEMENTS®-DRY-DF

zur Verwendung als Bauwerksabdichtung geman der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

Ifd. Nr. C 3.27
Antragsteller: LUX ELEMENTS GmbH Co. KG
An der Schusterinsel 7
51379 Leverkusen
Ausstellungsdatum: 22. Marz 2022
Geltungsdauer bis: 29. November 2026

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 8 Seiten und 3 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche
Prifzeugnis Nr. P-5200/3136-MPA BS vom 29.11.2021.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis Nr. P-5200/3136-MPA BS ist.-ekéfniais am.
29.11.2006 ausgestellt worden.

| Materialprifanstalt fur das Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) -
Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DESS 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fiir Prifung,
Beethovenstralie 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADEZH Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.lu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fir Prifung und Zertifizierung.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen‘ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verflgung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen

kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
bahnenférmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen mit der
Produktbezeichnung ,LUX ELEMENTS®-DRY-DF* der Firma LUX ELEMENTS GmbH & Co.
KG als Bauwerksabdichtung gemaR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
Ifd. Nr. C 3.27. Es gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung der Fliesenkleber
,SCHONOX PFK*“ und ,SCHONOX SFK" der Firma Sika Deutschland GmbH.

Verwendungsbereiche

Das Bauprodukt ,LUX ELEMENTS®-DRY-DF" darf in folgenden Bérejchen v_e_m’éndet werde:
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Verwendungsbereich A (innen)

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenfldchen in Rdumen, in denen sehr haufig oder lang
anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgange von
Schwimmbecken und Duschanlagen (Offentlich und privat). Dies entspricht den

Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534-1 W2-l und W3-l ohne chemische
Beanspruchung.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
Zusammensetzung

Das Bauprodukt ,LUX ELEMENTS®-DRY-DF* ist ein System bestehend aus den folgenden

Komponenten:

L ,.LUX ELEMENTS@’DRY-DF"
beidseitig vlieskaschierte 0,2 mm dicke Polyethylenfolie

¢ LUX ELEMENTS®-DRY-DB"
beidseitig vlieskaschiertes TPE-Dichtband

e ,LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE bzw. -DBAE"“
beidseitig vlieskaschierte TPE Innen- bzw. Aulenecken

e LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM*
beidseitig vlieskaschierte TPE Wandmanschette

e LUX ELEMENTS®-DRY-DBDZM"
beidseitig vlieskaschierte PVC Wandmanschette mit Dehnzone

¢ LUX ELEMENTS®-DRY-DBBM*
beidseitig vlieskaschierte TPE Bodenmanschette

e _LUX ELEMENTS®-DRY-ASK"
1-komponentige flexible Dichtschlamme (Kunststoff-Mértelkombination)

e ,SCHONOX PFK"
hydraulisch erhartender Fliesenkleber nach DIN EN 12004

» ,SCHONOX SFK*
hydraulisch erhartender Fliesenkleber nach DIN EN 12004

Die Produkte ,LUX ELEMENTS®-DRY-DB*, ,LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE*, ,LUX
ELEMENTS®-DRY-DBAE* ,LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM* und ,LUX ELEMENTS®-DRY-
DBBM"“ werden aus dem gleichen Material gefertigt.

Der Abdichtungsstoff ist der Gruppe der bahnenférmigen Abdichtungsstoffe zuzuordnen.
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Die Verwendbarkeitsprifung geman 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung
durchgefuhrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt nur far Produkte, die dieser
Zusammensetzung und den zugehorigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkts ergeben sich aus dem unter 2.1.3 genannten
Untersuchungsbericht.

Eigenschaften

Die aus dem Produkt ,LUX ELEMENTS®-DRY-DF* hergestellte Bauwerksabdichtung weist
nachfolgende Eigenschaften auf Sie ist fiir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich
ausreichend:

mabhaltig

zugfest

widerstandsfahig gegen Weiterreillen
wasserdicht (Bahn)

widerstandsfahig gegen stoRartige Belastung
bestandig gegen Kalilauge

haftzugfest (frocken/nass)

temperatur- und alterungsbestandig
rissiberbriickend

wasserdicht im Einbauzustand unter Verwendung der
unter 2.1.1 genannten Komponenten

Das Produkt erfilllt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 ,normal entflammbar” nach DIN
4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Priifungen nach den Prifgrundsétzen zur
Erteilung von allgemeinen Prifzeugnissen fur Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbelagen Teil 2: Bahnenférmige Abdichtungsstoffe, Ausgabe Marz 2018 mit den
Untersuchungsberichten mit MPA-Untersuchungsbericht Nr. 5200/3136 der MPA

Braunschweig erbracht.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Das Bauprodukt ,LUX ELEMENTS®-DRY-DF* wird werksmaRig hergestellt.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaR den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforde:ungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Laierdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehérige Systembestandteile sind emdeutlg Zu

kennzeichnen und zusammen zu vertreiben. \"
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2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
2231  Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

Name des Herstellers _
Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der
Prufstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringgn. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind.

2.2.3.2  Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben miissen zusétzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem
Beipackzettel enthalten sein:

Produktname

Chargennummer
Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum

Verwendungszweck
Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1

Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriifung

Fur die Durchfihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prufungen der
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 (Anlage 1, Tabelle 2 der PG-AIV-B) vorzunehmen. Dabei
durfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten
abweichen.

Die Erstpriufung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fur die F’r"__ gen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktiefi::des'’ Herstellwerkes
entnommen wurden. $ Ry Ce

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Fjétﬁjrﬁfu_ng vorzunehmen.

= (3
"
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Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Priffungen nach Anlage 2 (Tabelle 3 der PG-AIV-B) mit der

angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei durfen die Prifwerte maximal um die in Anlage
3 (Tabelle 4 der PG-AIV-B) angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargengréen, so ist
sicherzustellen, dass die Gleichmé4Rigkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher
Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstarkungseinlagen und Grundierungen
zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsmaBigen
Eigenschaften der Stoffe zu (berzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines ,Werkzeugnisses 2.2"
nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung
geschehen. MaRgebend hierfiir sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte angeliefert,
ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte
nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die Bestimmungen fur den
Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden und diese gemaR Abschnitt
2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fiir die werkseigene Praduktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen iiber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens funf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Gbereinstimmenden-ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdghch und zum_Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverzuglich zu wiederholen.
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Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprufung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemaR 3.2 und 3.3  erfolgen. Die
Ubereinstimmungserkldrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

Ausfihrung und Verarbeitung

Das Bauprodukt ,LUX ELEMENTS®-DRY-DF“ muss in Kombination mit den unter 2.1.1
aufgefiihrten Komponenten fir den Verwendungsbereich nach 1.2 ausgefiuhrt werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu (berzeugen, dass es sich um zum
Abdichtungssystem gehérige Komponenten handelt.

Die Abdichtung darf nur zusammen mit den Fliesenklebern SCHONOX SFK und SCHONOX
PFK verwendet werden. Die Fliesenkleber kénnen zum Verkleben der Abdichtungsbahn auf
dem Untergrund und zum Verkleben von Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet werden.

Wand-Wand-Ubergéange, Wand-Boden-Ubergédnge, Ecken sowie Rohrdurchfiihrungen und
Abldufe sind mit den unter 2.1.1 genannten Dichtbandern, Dichtecken und Manschetten
abzudichten.

Zum Verkleben von Uberlappungen, Dichtbandern, Ecken und Manschetten darf nur das
Produkt ,LUX ELEMENTS®-DRY-ASK" verwendet werden.

Nach der Ausfilhrung der Abdichtung dlrfen sich Risse im Untergrund nicht mehr als 0,2 mm
aufweiten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fur die Ausfuhrung widerspruchsfrei in seine
Verarbeitungsanweisung zu ubernehmen.

Bei der Verarbeitung der Produkte ist die Verarbeitungsanweisung des Herstellers zu
beachten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers miussen an der Einbaustelle verfugbar sein.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis  wird auf'érund des - §19 der
Niedersichsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung m|t der Vemaltungsvorschnft
Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27 erteilt. - \
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur

Niederschrift beim Vorstand der Materialprifanstalt fur das Bauwesen, Beethovenstraie 52,
38106 Braunschweig einzulegen.

i A
Dr.- Ing. K. Herrmann Dipl.-Min. F. Ehrenberg
Leiter der Priifstelle

Sachbearbeiter



MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 1| allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-5200/3136-MPA BS

Vol

m 22. Mérz 2022

isMp /A

TU RRAUNSCHWEIG

identifizierenden Priifungen

Tabelle 2: Umfang der fiir die Erstpriifung (EP) erforderlichen

Flussige Komponenten,
Dichtbander, Manschetten, Gewebeeinlagen

Prufung Prufung erl‘ordemch fur
zeie oo e e
; Nr. ABC
Prufungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichthare Fehler 3211 X
2 Lange, Breite, Geradheit und Planiage 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X
5 Widerstand gegen Weiterreiflen 3215 X
6 Wasserdichtheit 3216 X
7 wigerstand gegen stofartge Belastung = o X
Prifungen an den Verbundkorpern
8 Trocken- und Nassfestigkeit =X i | X
Prufungen an den weiteren Komponenten
9 |%B: 4 |Die Identifikationsprufungen fur weitere

Komponenten sind zwischen der Prifstelle
und dem Antragsteller festzulegen.
Beispielhafte Hinweise fur geeignete

Pryfungen kopneri dery Abschnitt 4
entnommertwerden. <

A
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Flussige Komponenten,
Dichtbander, Manschetten, Gewebeeinlagen

Tabelle 3: Umfang der fir die WPK erforderlichen Prufungen
Prifung F:frﬂmng erforderlich fir
x " und erwendungsbereich /
Zrilr!e Art der Prafung Abschnitt — Beanspmchungsklasst-e— -
. INT. | Charge 2x janriich 1x jahrlich
Prufungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3211 X
2 Lange, Breite, Geradheit und Planlage 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X
5 Widerstand gegen Weiterreilen 3215 X
6 Wasserdichthen 3216 X
7 Widerstand gegen stoflartige Belastung 3217 X
Prufungen an den Verbundkorperm
8 Trocken- und Nassfestigkeit 331 X"
Prufungen an den weiteren Komponenten
9 4 Die im Rahme der WPK erforderichen

Prufungen sind zwischen der Prifsielle und
dem Antragsteller festzulegen. Beispielhafte
Hinweise fur geeignete Prufungen konnen dem
Abschnitt 4 entnommen werden.

" In Abstmmung ma ger Prufstelle mit mind. einem Kieber j& Ganung




MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 3| allgemeinen bauaufsichtiichen Priifzeugnis Nr. P-5200/3136-MPA BS

vom 22. Mérz 2022

isMpY A

TU BRAUNSCHWEIG

Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK und der Erstpriifung

Flussige Komponenten,

Dichthander, Manschetten, Gewebeenlagen

Prifung
Z::le Art der Prufung Ab::;ﬂnm Toleranzbereiche
Nr.
Prufungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichthare Fehler 3211 keine
Breite, 3212 Herstellerangabe -05% 7/ +1.0 %
2 Geradheit g = 50 mm
Planlage p=5mm
3 Dicke 3213 =0,2mm;-5%und + 10 % MDV
flachenbezogene Masse -5% und + 10 % MDV
Verhalten beim Zugversuch 3214
4 Hochstzugkraft MDV =10 %
Dennung MDV £ 10 %
Widerstand gegen Weiterreilen 3.215
5 WeiterreiRkraft MDV =10 %
Weiterreibwiderstand MDV = 10 %
6 Wasserdichtheit 3216 dicht
7 Widerstand gegen stofartige Belastung 3247 dicht
Prutungen an den Verbundkorpern
8 | Trocken- und Nassfestigkeit | 341 = 0,5 N/mm* (= 0,2 Nimm?)
Prufungen an den weiteren Komponenten
9 4 Die im Rahme der WPK erforderlichen

Toleranzbereiche sind zwischen der Prufstelie
und dem Antragsteller festzulegen und solite
sich an dem3.g.Berpichen orientieren.

MDV = Hersteler-Nenmwen

Vom Hersteller angegebener Wert einschliefilich iner angegebenen Toleranz

LN
2
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